Glaspakket - dubbel, 14 mm

UW - 3,3 W/(m%K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte —3 mm

De vulling van het glaspakket — argon gas

Scharnieren - verstelbaar

Kozijnen - 19x95 mm

Frame breedte - 80 mm

Dikte van het venster - 42 mm

Zwenkrichting - naar buiten (1 openingspositie - naar buiten)

De dubbele ramen gaan volledig open, maar de raamstijl blijft in dezelfde positie

Openingsmogelijkheden - 1 positie (opening naar buiten)

Het is mogelijk te kiezen voor ramen zonder lamellen

Standaardmaten zijn beschikbaar (zonder profiel)

 Kantelbaar, enkelvoudig gehangen (breedte - 560-960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

« Kantelbaar, dubbel gehangen (breedte - 960-1960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

«  Zonder lamellen, enkelvoudig gehangen (breedte - 380-2160 mm, hoogte van 380-2160
mm)

Beslag van de ramen (handgrepen - metaalkleur, scharnieren - glanzende metaalkleur)

De kleur van het raamkozijn en de raamkruk - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin

hout (5070)*, of natuurlijk hout

Raamstijlen (decoratieve roosters van het glaspakket) - optioneel, van buitenaf geinstalleerd

De indeling van de vensterbanken wordt door de klant gekozen
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

Superior

Glaspakket - dubbel, 18 mm

UW - 2,8 W/(m?K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 3 mm

De vulling van het glaspakket — argon gas

Scharnieren - verstelbaar

Kozijnen - 19x95 mm

Frame breedte - 56 mm

Dikte van het venster - 54 mm

Zwenkrichting - naar binnen

*  Enkelvoudig gehangen- 2 posities (zijwaarts naar binnen gehangen en bovenaan naar binnen
gehangen)

*  Dubbel gehangen: rechter vleugel - 2 posities (zijwaarts naar binnen gehangen en bovenaan
naar binnen gehangen), linker vleugel - 1 positie (zijwaarts naar binnen gehangen)

Dubbele hangramen - gaan volledig open, geen raamstijlen

Het is mogelijk te kiezen voor ramen zonder lamellen

Standaardmaten van de ramen zijn beschikbaar (zonder profiel)

Omkeerbaar, enkelwandig (breedte - 560-960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

»  Omkeerbaar, dubbel gehangen (breedte - 960-1960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

Zonder lamellen, enkelvoudig (breedte - 380-2160 mm, hoogte van 380-2160 mm)

Beslag van de ramen (handgrepen en scharnierdeksels) - niet-glanzend zilverkleurig, aanpasbaar

aan de kleur van de raamkozijnen en raamkrukken

Ramen met hellingen (beschermt het frame tegen het water), de kleur van de hellingen - bruin

De kleur van het raamkozijn en de raamkruk - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout

(5070)*, of natuurlijk hout

Raamstijlen (decoratieve roosters van het glaspakket) - optioneel, van buitenaf geinstalleerd

De indeling van de vensterbanken wordt door de klant gekozen.

U kunt ook kiezen voor ramen met luiken (dubbel)
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.
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Glaspakket - dubbel, 27 mm

UW - 2,6 W/(m?K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte

+  Normaal-3en4mm

o Gehard-6mm

De vulling van het glaspakket — argon gas

Scharnieren - verstelbaar

Kozijnen - 19x95 mm

Frame breedte - 68 mm

Dikte van het venster - 68 mm

Zwenkrichting - naar binnen

 Enkelvoudig gehangen- 2 posities (zijwaarts naar binnen gehangen en bovenaan naar binnen
gehangen)

Dubbel gehangen: rechter vleugel - 2 posities (zijwaarts naar binnen gehangen en naar boven
gehangen), linker vleugel - 1 positie (zijwaarts naar binnen gehangen)

Dubbele klapramen - opent volledig, geen raamstijlen

Het is mogelijk te kiezen voor ramen zonder lamellen

Standaardmaten van de ramen zijn beschikbaar (zonder profiel)

»  Omkeerbaar, enkelvoudig gehangen (breedte - 560-960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

e Omkeerbaar, dubbel gehangen (breedte - 960-1960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

»  Zonder lamellen, enkelvoudig gehangen (breedte - 380-2160 mm, hoogte van 380-2160 mm)

Beslag van de ramen (handgrepen en scharnierdeksels) - bruine kleur, aan te passen aan de kleur van de

kozijnen en raamkrukken

Ramen met hellingen (beschermt het frame tegen het water), de kleur van de hellingen - bruin

De kleur van het raamkozijn en de raamkruk - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout (5070)*, of

natuurlijk hout

Raamstijlen (decoratieve roosters van het glaspakket) - optioneel, van buitenaf geinstalleerd

De indeling van de vensterbanken wordt door de klant gekozen

U kunt ook kiezen voor ramen met luiken (dubbel)

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

Residential

44/75 Lo PE“\$

Glazen verpakkingen:

e Dubbel, 24 mm

e Driedubbel, 44 mm

UW van een pakket met dubbele beglazing - 1,5 W/(m’K)

UW van een pakket met driedubbele beglazing - 1,1W/(m’K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling van het glaspakket — argon gas

Scharnieren - verstelbaar

Kozijnen - 19x95 mm

Raamdikte - 68 of 88 mm

Zwenkrichting - naar binnen, 2 posities (zijwaarts opgehangen naar binnen en bovenaan opgehangen
naar binnen)

Het is mogelijk te kiezen voor ramen zonder lamellen met een vaste vleugel

Standaardmaten van de ramen zijn beschikbaar (zonder profiel)

e Omkeerbaar, enkelvoudig gehangen (breedte - 560-960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

e Omkeerbaar, dubbel gehangen (breedte - 960-1960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

e Zonder lamellen, enkelvoudig gehangen (breedte - 380-2160 mm, hoogte van 380-2160 mm)
Beslag van de ramen (handgrepen en scharnierdeksels) - zilver, goud of wit

Ramen met hellingen (beschermt het kozijn tegen het water)

De kleur van het raamkozijn en de raamkruk - wit (RAL9010), beige (RAL1001), grijs (RAL7016),
papyruswit (RAL9018), bruin (RAL8017) of blanke lak (TM1702)*

Raamstijlen (decoratieve roosters van het glaspakket) - optioneel, van buitenaf geinstalleerd

De indeling van de vensterbanken wordt door de klant gekozen

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.
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Glaspakket - dubbel, 24 mm

UW - 1,5W/(m*K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling van het glaspakket — argon gas

Scharnieren - verstelbaar

Kozijnen - 19x95 mm

Zwenkrichting - naar binnen, 2 posities (zijwaarts opgehangen naar binnen en bovenaan

opgehangen naar binnen)

Het is mogelijk te kiezen voor ramen zonder lamellen

Standaardmaten van de ramen zijn beschikbaar (zonder profiel)

Omkeerbaar, enkelvoudig gehangen (breedte - 560-960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

o Omkeerbaar, dubbel gehangen (breedte - 960-1960 mm, hoogte van 560-2160 mm)

*  Zonder lamellen, enkelvoudig gehangen (breedte - 380-2160 mm, hoogte van 380-2160
mm)

Beslag van de ramen (handgrepen en scharnierdeksels) - zilver, goud of wit

Ramen met hellingen (beschermt het kozijn tegen het water)

De kleur van het raamkozijn en de raamkruk - wit (RAL9010), grijs (RAL7016) of bruin

(RAL8017)*.

Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - van buiten en binnen

geinstalleerd

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Raamstijlen (decoratieve roosters van het glaspakket) - optioneel, van buitenaf

geinstalleerd

De indeling van de vensterbanken wordt door de klant gekozen
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

Glaspakket

Dikte van het
glaspakket

Soort glas

De vulling van
de glazen
verpakking

Zwenkrichting

Klasse

Dubbel of
Dubbel Dubbel Dubbel driedubbel Dubbel
14 mm 18 mm 27 mm 24 mm of 44 mm 24 mm

Normaal of gehard

Normaal of gehard

Normaal of gehard

Normaal of gehard

Normaal of gehard

Argon gas Argon gas Argon gas Argon gas Argon gas

Naar buiten Naar binnen Naar binnen Naar bullten of Naar binnen
naar binnen

Economisch Economisch De hoogste klasse | De hoogste klasse | De hoogste klasse
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Scharnieren - verstelbaar

Opening - volgens de gekozen richting

Frame breedte — 80 mm

Dikte van de vleugel — 42 mm

Deurvulling - paneel, dikte - 34 mm

Deurpanelen - 19x95 mm

De deur is volledig van hout, zonder extra opties

Een deur zonder drempel is mogelijk.

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Beslag van de deur (handgrepen en scharnierdeksels) - glanzende metaalkleur
Kleur van de deur en de drempel - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout (5070)* of natuurlijk
hout

De deur kan met een sleutel worden afgesloten

Houten drempel, 40 mm

Voldoet aan Silver Line-klasse (vereenvoudigd beslag)

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

Scharnieren - verstelbaar

Opening - volgens de gekozen richting (buitendeur)

Frame breedte - 80 mm

Dikte van de vleugel - 42 mm

Deurvulling - spaanplaat, 17x61 mm

Deurpanelen - 19x95 mm

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

*  Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
«  Dubbel gehangen (breedte - 1160-2460 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Opties van glasverhoudingen

e 1/2en1/2
e 13en23
e 273en1/3
«  Volledig glas

»  Volledig hout

Glaspakket - dubbel, 14 mm

UW =33 W/(m%K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 3 mm

De vulling - argon gas

Half openslaande deuren zijn beschikbaar

Het is mogelijk ramen en deuren te combineren tot één gemeenschappelijk gevelblok
Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - van buitenaf geinstalleerd

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag van de deur (handgrepen - metaalkleur, scharnierdeksels - glanzende metaalkleur)
Kleur van de deur en de drempel - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout (5070)* of natuurlijk hout
De deur kan met een sleutel worden afgesloten

Drempel is van hout, 40 mm

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.



Superior

Scharnieren - verstelbaar

Opening - naar buiten, enkelvoudig (naar binnen en naar buiten)

Frame breedte - 90 mm

Dikte van de vleugel - 45 mm

Deurvulling - spaanplaat, 17x61 mm

Kozijnen - 19x95 mm

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Dubbel gehangen (breedte - 1160-2460 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Opties van glasverhoudingen

e 12en1/2
e 13en23
* 23en1f3
»  Volledig glas

Volledig hout

Glaspakket - dubbel, 18 mm

UW - 2,8 W/(m?K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 3mm

De vulling - argon gas

Half openslaande deuren zijn beschikbaar

Het is mogelijk ramen en deuren te combineren in één gemeenschappelijk gevelblok

Glasroede (decoratieve verdelingen van de vensterglasunit) - van binnen of van buiten geplaatst
De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag van de deur (handgrepen - metaalkleur, scharnierdeksels - glanzende metaalkleur)
Kleur van de deur en de drempel - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout (5070)* of natuurlijk hout
De deur kan met een sleutel worden afgesloten. U kunt ook kiezen voor een driepuntssluiting

De drempel is van hout, 43 mm

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

Premium
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Scharnieren - verstelbaar

Opening - buiten en binnen

Frame breedte - 68 mm

Dikte van de vleugel - 68 mm

Deurvulling - paneel, dikte - 35 mm

Kozijnen - 19x95 mm

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

»  Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
*  Dubbel gehangen (breedte - 1160-2460 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Opties van glasverhoudingen

e 1/2en1/2
e 1/3en2/3
e 23enl/3
e Volledig glas

e Volledig hout

Glaspakket - dubbel, 27 mm

UW - 2,6 W/(m?K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte — 3 en 4 mm

De vulling - argon gas

Half openslaande deuren zijn beschikbaar

Het is mogelijk ramen en deuren te combineren tot één gemeenschappelijk gevelblok

Een deur zonder drempel is mogelijk (binnen).

Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - geinstalleerd van binnen of buiten (dicht bij het
glas)

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag van de deur (handgrepen en scharnierdeksels) - bruine kleur, aanpasbaar aan de kleur van
deurkozijnen en deurkrukken

Kleur van de deur en de drempel - grijs (RAL 7016), wit (RAL 9016), bruin hout (5070)* of natuurlijk hout
De deur kan met een sleutel worden afgesloten. U kunt ook kiezen voor een vierpuntssluiting

De drempel is van metaal, 20 mm

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.



Residential (glijdend)

Opening - schuiven

Profielsystemen:

o D56 - kozijnbreedte 122 mm, dubbele beglazing

» D68 - kozijnbreedte 146 mm, driedubbele beglazing
Kozijnen - 19x95 mm

Standaard deurmaten

»  Twee vleugels 2000X2000

*  Drie vleugels 3000X2000

Viervleugels 4000X2000

Opties van glasverhoudingen

e 1/2en12

»  Volledig glas
*  Volledig hout
Glas pakketten

e Dubbel, 24 mm

Driedubbel, 44 mm

UW van een pakket met dubbele beglazing - 1,5 W/(m?K)

UW van een eenheid met driedubbele beglazing - 1,1W/(m’K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling - argon gas

Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - geinstalleerd van binnen of buiten (dicht bij
het glas)

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag van de deur (handgrepen) - bruin, zilver, aanpasbaar aan de kleur van de deur

Kleur van de deur en de drempel - wit (RAL9010), beige (RAL1001), grijs (RAL7016), papyruswit
(RAL9018), bruin (RAL8017) of blanke lak (TM1702)*

Deurvergrendeling - de deur kan van binnenuit worden vergrendeld

Drempel - hout of aluminium

*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.

\
e

——

Residential (standaard
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Scharnieren - verstelbaar

Opening - naar binnen en naar buiten

Frame breedte - 115 mm

Dikte van de vleugel - 19x95 mm

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Dubbel gehangen (breedte - 1160-2460 mm, hoogte - 1000-2160 mm)
Opties voor glasverhoudingen

e 1/2en1/2

«  Volledig glas
*  \Volledig hout
Glas pakketten

e Dubbel, 24 mm

e Driedubbel, 44 mm

UW van een pakket met dubbele beglazing - 1,5 W/(m?K)

UW van een pakket met driedubbele beglazing - 1,1 W/(m)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling - argon gas

Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - geinstalleerd van binnen of buiten (dicht bij
het glas)

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag van de deur

< Handgrepen — bruin, zilver of passend bij de kleur van de deur

e Scharnieren — zilver

Kleur van de deur en de drempel - wit (RAL9010), beige (RAL1001), grijs (RAL7016), papyruswit
(RAL9018), bruin (RAL8017) of blanke lak (TM1702)*

Deursloten - FUHR deursloten

Drempel - hout of aluminium
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.



Aluminium

Opening - schuiven

De breedte van het deurkozijn hangt af van het aantal vleugels

Dikte van de vleugel - 30 mm

Frame breedte

e Twee vleugels - 60 mm

*  Drievleugels-90 mm

o Viervleugels- 120 mm

Standaard deurmaten

*  Twee vleugels 2000X2000 mm

*  Drie vleugels 3000X2000 mm

«  Viervleugels 4000X2000 mm

Glaspakket - dubbel, 16 mm

Type glas - blank of getint

Glas harden - gehard of niet gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling - argon gas

Beslag van de deur (handgrepen en scharnierdeksels) - bruin of wit
Kleur van de deur en de drempel - wit (RAL9016), bruin (RAL8017), grijs (RAL7016)*

Deurvergrendeling - de deur kan met een sleutel worden afgesloten
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.
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Scharnieren - verstelbaar

Opening - naar buiten

Frame breedte - 70 mm

Kozijnen - 19 x 95 mm

Standaard deurmaten beschikbaar (zonder profiel)

Enkelvoudig gehangen (breedte - 600-1060 mm, hoogte - 1000-2160 mm)

Dubbel gehangen (breedte - 1160-2460 mm, hoogte - 1000-2160 mm)

Glaspakket - dubbel, 24 mm

UW - 1,5 W/(m%K)

Type glas - normaal of gehard

Glasdikte - 4 mm

De vulling - argon gas

Glasroede (decoratieve verdelingen van het vensterglas) - optioneel, van binnen of buiten
(dicht bij het glas) geinstalleerd

De lay-out van de glasroedes wordt gekozen door de klant

Beslag (handgrepen en scharnierdeksels) - zilverbruin of wit

Kleur van de deur en de drempel - wit (RAL9016), grijs (RAL7016) of bruin (RAL8017)*
De deur kan worden afgesloten met een sleutel

De drempel - metaal of kunststof
*Het kleurenpalet staat aan het eind van het document.



Opening
De vulling
Drempel

hM_efteen -
schuifmogeli
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Soort glas

Klasse

Naar buiten Naar buiten
ofnaar | Naarbuiten | Naarbuiten | Naarbuiten Schuif of naar Schuif Naar buiten
binnen binnen
Paneel Spaanplaat | Spaanplaat Paneel Paneel Paneel Glas Glas
+ + + + + + +
+ + + + + + +
N lof | N lof | N | of Bla[':’k?f N | of
ormaal o ormaal o ormaal o etin ormaal o
gehard gehard gehard Normaal | Normaal (gghard of | gehard
niet gehard)
De klasse kan
" ; De hoogste | De hoogste | De hoogste | De hoogste
Economische| Economische|  Hoger niet worden
9 klasse klasse klasse foegewezen klasse

Wit (RAL9016)

Wit (RAL9010)

Papyruswit (RAL9018)

Blanke lak (TM1702)

O@0OO0

Beige (RAL1001)

Bruin hout (5070)

Bruin (RAL8017)

Grijs (RAL7016)

Silver Line, Superior en Premium ramen en deuren worden door ons geproduceerd, zodat wij de beste prijs kunnen bieden voor producten van de hoogste kwaliteit die aan
uw individuele behoeften voldoen. Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw sales manager of bezoek ons op de website




